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COMPRALO EN NUESTRA
WEB

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

NUESTRAS TIENDAS

Empalme con Aislacion
en Gel Tipo "Y" +
Conector Aislado
SHARK SH6150 0.6/1kV

SKU: 0700612230

Optimiza tus conexiones eléctricas con el Empalme
con Aislacién de ETELEC. Fabricado en Italia, ofrece
aislamiento superior, resistencia al agua IP X8, y
soporta hasta 1000 V

iEncuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminacion y energias renovables!. Visita

nuestra pagina web www.vitelenergia.com.

Tienda Chiloé Tienda Matta
Chiloé 1189, Santiago. Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura Tienda Concepcién
Geronimo de Alderete Av. Cristdbal Colén 9765,
1633, Vitacura. Bodega A4, Hualpen,

Concepcion.

Escribenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200
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Empalme con Aislacion en Gel Tipo Y SHARK
SH6150

El Empalme con Aislacién en Gel Tipo Y SHARK SH6150 es una solucién avanzada para la proteccién y
aislamiento de conexiones eléctricas en aplicaciones industriales, comerciales y residenciales. Su disefio
innovador con aislamiento en gel ofrece una barrera eficaz contra la humedad, el polvo y otros agentes
externos, asegurando una conexion duradera y segura.

? Proteccién y Aislamiento:
Con un indice de proteccién IPX8, es altamente resistente al agua y encapsula completamente la conexion
para prevenir cortocircuitos y prolongar la vida Util del sistema.

? Versatilidad en Conexiones:
Disefiado para trabajar con cables principales de 10 a 50mm2 y derivaciones de 2.5 a 25mm2, permite una
distribucion eficiente de la energia en sistemas de alta demanda.

? Dimensiones Compactas:
Con un tamafio de 145x70x32mm, facilita la instalacion en espacios reducidos y asegura un ajuste preciso sin
comprometer la seguridad de la conexion.

? Conector y Fijacion:
Incluye un conector aislado que simplifica el proceso de instalacion y garantiza una fijacién segura y estable.

? Rango de Temperatura:
Opera en un amplio rango de temperaturas de -20 a 90°C, apto para climas extremos y condiciones
industriales exigentes.

? Certificaciones y Calidad:
Fabricado en Italia y cumpliendo con certificaciones internacionales como CE, RoHS, IMQ y RINA, garantiza
altos estandares de seguridad y desempefio.

? Eficiencia y Estabilidad:
Su tecnologia de aislamiento avanzada reduce las pérdidas de energia y mejora la estabilidad de la conexion,
asegurando un rendimiento 6ptimo a largo plazo.

? Aplicaciones Versétiles:
Ideal para aplicaciones industriales, comerciales y de telecomunicaciones, es una opcion indispensable para
profesionales del sector eléctrico.



? Inversion en Conexiones Seguras:
Una solucidn confiable que garantiza conexiones protegidas y eficientes, siendo la mejor opcién para optimizar

la seguridad y durabilidad de las instalaciones eléctricas.

Conoce la prestigiosa marca ETELEC!

Habiendo entrado en el mundo de la media y baja tensién en el afio 2000 para intentar satisfacer las
necesidades de su mercado objetivo con productos de alta calidad, respetuosos con el medio ambiente y de
disefio innovador, Etelec Italia continlia esta experiencia con la misma pasiéon y en busca de los mismos

resultados.
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FICHA TECNICA

¢ Tienes alguna duda o
consulta en relacién a
Marca ETELEC las especificaciones
técnicas de nuestro

Tipo de Venta Venta por Unidad

Pais de Fabricacion Italia
Vodel SHARK SHB150 producto? Visita el chat
0aelo en nuestra web

Empalme con Aislacion en Gel i i

Tipo de Producto : p" " Www.yltelgnergla.com
Tipo Y y un ejecutivo comercial

Salar Azul respondera tus

inquietudes.
Dimensiones 145x70x32mm
Voltaje de Operacion 0.6/1kV También puedes contactarnos al:

(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

Temperatura de
Operacion

-20a 90°C

indice de Proteccion IPX8
Seccion Cable Principal 10 a 50mm2

Seccién Cable

. . 2.5a25mm2
Derivacion
Accesorios Incluidos Conector Aislado

. Elaboracion de Empalmes y
Aplicacion

Aislacion de Conexiones.

Certificaciones CE, RoHS, IMQ, RINA
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Vitel Energia. Tecnologia Eléctrica

Con 40 afios en el mercado, en Vitel Energia nos dedicamos a la importacién y distribucion de
soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal caracteristica y
hoy dia contamos con mas de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorias como
conductores, canalizaciones, automatizacion y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Mas
de 250 ejecutivos comerciales
a lo largo de todo Chile en
Zona Norte, Centro y Sur.
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PLUG AND PLAY
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30,000 Clientes

En la industria alimenticia,
mineria, construccion,
agroindustria, petroquimica
y retail.
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POWER DESIGNED FOR NIGHT AND DAY

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y
centros de distribucion. Red
logistica propia.

Vtec

LIGHTING SYSTEMS

G E N E R A L
eceNNECTees
l, UNIS

etelec

electrical technology

SCHMERSAL

Safe solutions for your industry

Fiberhéus

PLYCN
Circuter

@risen



