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Tablero De Faena
Estanco Abs 220 / 380v
560x380x180mm
SKU: 0705081378

El Tablero de Faena Estanco ABS es un dispositivo

diseñado para proporcionar una solución segura y

confiable para distribuir y proteger el suministro de

energía en entornos industriales o comerciales. Con

sus características específicas, este tablero garantiza

un funcionamiento eficiente y una protección

adecuada. A continuación, se presenta una

descripción detallada de sus características:

El tablero tiene una potencia nominal de 21kVA, lo

que indica su capacidad para manejar una carga

máxima de 21 kilovoltiamperios. Esto permite la

distribución eficiente de energía eléctrica en el

entorno de trabajo.

COMPRALO EN NUESTRA
WEB
Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energias renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155,

Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete

1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765,

Bodega A4, Hualpen,

Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200
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El Tablero de Faena Estanco ABS es un dispositivo diseñado para proporcionar una solución segura y confiable para

distribuir y proteger el suministro de energía en entornos industriales o comerciales. Con sus características

específicas, este tablero garantiza un funcionamiento eficiente y una protección adecuada. A continuación, se

presenta una descripción detallada de sus características: El tablero tiene una potencia nominal de 21kVA, lo que

indica su capacidad para manejar una carga máxima de 21 kilovoltiamperios. Esto permite la distribución eficiente de

energía eléctrica en el entorno de trabajo. La protección general del tablero se logra mediante cuatro interruptores

automáticos omnipolares de 32 amperios cada uno. Estos interruptores están diseñados para proteger el sistema

eléctrico contra sobrecargas y cortocircuitos. Gracias a ellos, se evita el daño a los equipos y se garantiza la

seguridad de las instalaciones eléctricas. Para situaciones de emergencia, el tablero está equipado con una parada

de emergencia que cuenta con retención. Esta función permite detener rápidamente el suministro de energía en caso

de peligro inmediato. La retención asegura que el suministro no se reactive automáticamente, sino que requiera una

intervención manual para restablecer el sistema. Esto es crucial para garantizar la seguridad de las personas y

prevenir daños mayores. La protección diferencial es proporcionada por un interruptor diferencial de 4x40A con una

sensibilidad de 30mA. Este interruptor es responsable de detectar cualquier corriente de fuga y desconectar

inmediatamente el suministro eléctrico para evitar descargas eléctricas y proteger a las personas contra riesgos de

electrocución. La sensibilidad de 30mA asegura una respuesta rápida y efectiva ante cualquier fuga de corriente. El

tablero cuenta con una acometida de 3P+N+T de 32A con protección IP44 y una tensión nominal de 380V. Esta

acometida es el punto de entrada principal para el suministro de energía al tablero. La protección IP44 indica que

está protegida contra salpicaduras de agua y partículas sólidas de tamaño superior a 1 mm, lo que lo hace adecuado

para su uso en entornos industriales. Para la distribución de energía, el tablero ofrece seis salidas monofásicas de

1P+N+T de 16A con protección IP44 y una tensión nominal de 220V. Estas salidas están diseñadas para conectar y

suministrar energía a equipos y dispositivos monofásicos. Además, el tablero cuenta con una salida trifásica de

3P+N+T de 32A con protección IP44 y una tensión nominal de 380V. Esta salida está destinada a suministrar energía

a equipos y maquinaria trifásicos que son comunes en aplicaciones industriales. El tablero está fabricado con

poliéster, un material resistente y duradero que proporciona propiedades aislantes y protección contra la corrosión.

Las dimensiones del tablero son 560x380x180 mm, lo que lo hace compacto y adecuado para la instalación en

diferentes espacios. Además, cuenta con un índice de protección IP65, lo que significa que está completamente

protegido contra el polvo y protegido contra chorros de agua desde cualquier dirección. Esto garantiza su resistencia

a condiciones ambientales adversas y su capacidad para mantener un funcionamiento seguro incluso en entornos

húmedos o polvorientos. El tablero de faena estanco ABS es una solución completa y confiable para la distribución de

energía en entornos industriales y comerciales. Con su potencia de 21kVA, proporciona la capacidad necesaria para

alimentar diversos equipos y maquinarias. La protección general, a cargo de los interruptores automáticos

omnipolares de 32 amperios, asegura una protección eficiente contra sobrecargas y cortocircuitos en el sistema

eléctrico. Esto evita daños a los equipos y garantiza la continuidad de la operación. En situaciones de emergencia, la

parada de emergencia con retención se convierte en una característica crítica para la seguridad. Al activarse,

interrumpe inmediatamente el suministro de energía y evita que se restablezca automáticamente, lo que permite un

tiempo para evaluar y abordar la situación de manera adecuada. La protección diferencial de 4x40A con una

sensibilidad de 30mA es esencial para la seguridad de las personas. Al detectar corrientes de fuga, el interruptor

diferencial desconecta rápidamente el suministro eléctrico, evitando así posibles descargas eléctricas y protegiendo a

las personas de lesiones. La acometida de 3P+N+T de 32A con protección IP44 proporciona una entrada segura para

la corriente eléctrica al tablero. Con su capacidad de 380V, es adecuada para manejar cargas trifásicas y brindar

energía confiable a los equipos industriales. Las seis salidas monofásicas de 1P+N+T de 16A con protección IP44

permiten la conexión y suministro de energía a dispositivos monofásicos de hasta 220V. Esto proporciona flexibilidad

para alimentar una variedad de equipos y dispositivos en el entorno de trabajo. La salida trifásica de 3P+N+T de 32A

con protección IP44 se utiliza para suministrar energía a equipos y maquinarias que requieren una alimentación

trifásica de 380V. Esta salida es esencial en entornos industriales donde se utilizan motores y equipos trifásicos. El



tablero de poliéster con dimensiones de 560x380x180 mm es compacto y fácil de instalar en diferentes ubicaciones.

Además, su índice de protección IP65 garantiza su resistencia al polvo y a chorros de agua, lo que lo hace adecuado

para su uso en entornos exigentes. En resumen, el tablero de faena estanco ABS con todas sus características y

especificaciones proporciona una solución completa y segura para la distribución de energía en entornos industriales

y comerciales. Con su potencia, protección general, parada de emergencia, diferencial, acometida y salidas

monofásicas y trifásicas, garantiza una operación confiable y protegida. Su construcción en poliéster y su clasificación

IP65 aseguran su durabilidad y resistencia en diversas condiciones de trabajo.
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FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta Venta por Unidad

Marca VITEL

Tipo de Caja o Tablero Tablero de Faena Estanco ABS

Material de Tablero ABS

Dimensiones Tableros 560x380x180mm

IP TABLEROS IP 44

¿Tienes alguna duda o
consulta en relación a
las especificaciones
técnicas de nuestro
producto? Visita el chat
en nuestra web
www.vitelenergia.com
y un ejecutivo comercial
responderá tus
inquietudes.  

También puedes contáctarnos al:

(+56) 22927 9200 o escribirnos a:

comercial@vitel.cl
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Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de

soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y

hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como

conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más

de 250 ejecutivos comerciales

a lo largo de todo Chile en

Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia,

minería, construcción,

agroindustria, petroquímica

y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y

centros de distribución. Red

logística propia.


